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Arpapol

Czujnik tlenku węgla FireAngel CO-9B-PLT CNBOP
https://sklep.arpapol.pl/czujniki/3899-czujnik-tlenku-wegla-fireangel-co-9b-plt.html

Cena: 133,70 zł brutto

133,70 zł za szt.

Nr referencyjny:  CO-9B-PLT

Informacje
Certyfikaty BSI: EN50291-1:2010; EN50291-2:2010

Pozytywna opinia techniczna CNBOP 

Opis produktu

Certyfikowany czujnik czadu (tlenku węgla) na baterie, wyposażony w zaawansowany sensor elektrochemiczny, który wykrywa już najmniejszą ilość stężenia
tlenku węgla w powietrzu. 

wykrywa: tlenek węgla 
sensor: elektrochemiczny 
głośność alarmu: 85 dB (w odległości 1 m)
temperatura pracy: -10°C do +40°C
wilgotność pracy: 30% do 90% WZ bez kondensacji 
temperatura magazynowania: -20°C do +60°C
wilgotność magazynowania: 30% do 90% RH bez kondensacji 
wielkość opakowania (W x SZ x G): 133 x 233 x 40 mm 
masa urządzenia: 125 g 
7 lat gwarancji i żywotności
zasilenie - 2 baterie AA
poziom czułości CO: 50 ppm (zgodnie z EN50291)
wskaźnik LED dla trybu zasilania i alarmu 
funkcja automatycznego sprawdzania czujnika 
sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania 
funkcja testowania / resetowania czujnika 
łatwa instalacja, przenośny czujnik tlenku węgla, który może być wykorzystany podczas wakacji lub zainstalowany na stałe w domu 
zaawansowany sensor elektrochemiczny przeznaczony do precyzyjnych pomiarów niskich poziomów CO
czujnik zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa 
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Czujniki tlenku węgla FireAngel to najbardziej renomowane i certyfikowane czujniki dostępne na europejskim rynku. Opracowane i opatentowane rozwiązania
przez zespół inżynierów w centrali firmy w Coventry w Anglii, pozwalają zapewnić użytkownikom czujników FireAngel najwyższy poziom bezpieczeństwa. Czujnik
tlenku węgla (czadu) FireAngel CO-9B posiada komplet certyfikatów zgodności z normą EN50291-1, a także EN50291-2 wystawionych przez renomowane
angielskie laboratorium BSI. Czujnik zasilany jest przez dwie baterie typu AA, które znajdują się w komplecie. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz certyfikatowi
EN50291-2:2010 czujnik CO-9B idealnie znajdzie swoje zastosowanie, zarówno w typowych gospodarstwach domowych, jak i w domkach wakacyjnych,
przyczepach kempingowych czy też jachtach. Urządzenie posiada 7-letni okres gwarancji oraz żywotności. 


