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Arpapol

Kamera termowizyjna Bullard T3 ECO 160x120
https://sklep.arpapol.pl/kamery-termowizyjne/4064-kamera-termowizyjna-bullard-t3-eco-w-walizce.html

Cena: 0,00 zł brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny:  T3ECO

Opis produktu

Kamera termowizyjna T3ECO to wyjątkowe parametry pracy, nawet w gęstym zadymieniu. Dzięki częstotliwości odświeżania wynoszącej aż 30 Hz nic Cię nie
zaskoczy. 

Kamera termowizyjna Bullard T3 ECO: 

obudowa w kolorze jasno żółtym 
wyświetlacz 3,5"
pomiar temperatury
koloryzacja Super Red Hot 
2 akumulatory w komplecie
ładowarka 230 V z standardzie 
obsługa przy użyciu tylko jednego przycisku 
rozdzielczość 160 x 120 oraz wyjątkowo płynny obraz 
cyfrowy oraz słupkowy wskaźnik temperatury 
koloryzacja Super Red Hot - wyraźne wskazanie w kolorze żółtym, pomarańczowym i czerwonym 
prosta w użyciu, odporna na użytkowanie w trudnych warunkach 

Dane techniczne: 

waga z bateriami: 1,2 kg
waga bez baterii: 0,9 kg 
waga baterii: 0,03 kg
wymiary: 100 x 140 x 175 mm 
temperatura pracy (bez uszkodzenia elektroniki): 150⁰C - 16 minut / 260⁰C - 8 minut / 1000⁰C - chwilowe
wodo i pyłoszczelność: IP67
odporna na upadek z wysokości 2 m (na beton)
materiał: Ultem Termoplast 
uszczelnienie: Silikon i Neopren 
materiał paska: Kevlar 
materiał soczewki: German 
średnica soczewki: 5,8 mm 

https://sklep.arpapol.pl/kamery-termowizyjne/4064-kamera-termowizyjna-bullard-t3-eco-w-walizce.html


28-04-2024 2/2

pole widzenia soczewki: 37,5⁰C ver x 50⁰ hor
fokus (odległość): f/1,0
obudowa wyświetlacza: Poliwęglan 
zasilanie: akumulator NiMH lub baterie alkaliczne (8 x AA)
pojemność akumulatora: 1650 mAh 
napięcie: 10V
czas pracy: 3 godziny
żywotność baterii: 1000 cykli 
żywotność przycisków: 1 milion cykli 
czas uruchomienia: do 4 sekund
ładowanie baterii: sieciowe 230V AC, stałe 12V DC
czas ładownia: 2 godziny 
typ wyświetlacza: ciekłokrystaliczny LCD 
typ wyświetlacza: 3,5" TFT 
format: RGB
ilość diod: 6 diod LED
jasność: 250 cd/m2
kąt widzenia: góra = 15⁰, dół = 35⁰, lewo/prawo = 50⁰
typ rdzenia: niechłodzony mikroblometr z cyfrowym przetwarzaniem 
materiał wykrywający: krzem amorficzny 
rozdzielczość: 160 x 120
odpowiedź widmowa: 7-14 μm
częstotliwość: 30 Hz 
czułość / NETD: 50 mK 
czułość temperaturowa: 0,05⁰C
zakres: 600⁰C
temperatura magazynowania: -20⁰C do 85⁰C
ostrość: 30 μm
sygnał video: NTSC/PAL 
polaryzacja: White Hot 
wskazanie temperaturowe: cyfrowe i słupkowe 
funkcja Super Red Hot: powyżej 250⁰C 

T3ECO wyposażenie standardowe: 

2 akumulatory 
ładowarka 230V
retraktor
CD-ROM treningowy 
instrukcja obsługi 
gwarancja 24 miesiące 


