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Arpapol

Agregat prądotwórczy ESE 6000 DBS trójfazowy Endress
https://sklep.arpapol.pl/pozostale/4259-agregat-pradotworczy-ese-6000-dbs-trojfazowy.html

Cena: 0,00 zł brutto

Nr referencyjny:  240216

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy ESE 6000 DBS:

czas pracy przy 75% obciążenia: 12 h 
częstotliwość: 50 Hz 
gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym: 1 x CEE 230 v / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A 
klasa ochrony: IP23
maksymalna moc 1~ 3,6 / 3,6 kVA/kW 
maksymalna moc 3~ 6,9 / 5,5 kVA/kW
moc ciągła 1~ 3,3 / 3,3 kVA/kW
moc ciągła 3~ 6,25 / 5,0 kVA/kW
moc przy 3000 obr./min. : 8,9 kW 
napięcie znamionowe 1~ 230 V 
napięcie znamionowe 3~ 400 V 
paliwo: benzyna 
pojemność skokowa: 357 cm3 
pojemność zbiornika: 30 l 
poziom ciśnienia akustycznego LPA: 72 dB(A) 
poziom głośności LWA: 97 dB(A) 
prąd znamionowy 1~ 14,3 A 
prąd znamionowy 3~ 9,0 A 
prądnica: synchroniczna z AVR 
sprawność cos: 0,8 / 1 phi 
system rozruchu: rozrusznik ręczny 
typ konstrukcji: 1-cylindrowy 4-suwowy OHV 
typ silnika: benzynowy 
wymiary D x S x W: 786 x 570 x 600 mm 
zużycie paliwa: 2,5 l/h 
elektronarzędzia 400 V do 4800 W 
elektronarzędzia 230 V do 3000 W 
urządzenia ogrodnicze lub budowlane 400 V do 4500 W 
urządzenia ogrodnicze lub budowlane 230 V do 2800 W 
kompresory lub pompy 400 V do 2500 W 
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kompresory lub pompy 230 V do 1500 W 

Standardowe wyposażenie: 

duży zbiornik zapewniający długi okres eksploatacji 
optyczny wskaźnik poziomu paliwa dla zapewnienia ciągłości pracy 
wyświetlacz LCD- częstotliwość, napięcie, licznik motogodzin, kontrolka ciśnienia oleju 
prądnica synchroniczna z AVR współpracująca z urządzeniami elektronicznymi RTV i AGD 
składane rączki ułatwiające transport agregatu 

KOSZTY TRANSPORTU USTALANE INDYWIDUALNIE!!!


